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CARACTERISTICAS DO PRODUTO

Promotor de aderéncia para aplicagdo em pavimento de concreto, assegurando a aderéncia de
materiais de sinalizacdo ndo compativeis com este substrato.

COMPOSICAO:
Resina acrilica, solvente aromatico, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

INSTRUCOES DE USO
PREPARACAO DO PAVIMENTO:
O desempenho do produto depende das condigdes do pavimento, (superficie seca, limpa sem
poeira, isente de contamina¢des de combustiveis, 6leos ou materiais estranhos) qualificacdo e
experiéncia do aplicador, da qualidade e regulagem do equipamento, bem como, de fatores
extremos e climaticos (uniformidade da superficie, temperatura e umidade ambiental e do
pavimento).
PAVIMENTOS NOVOS:
Flexivel (asfalto): aplicacdo apds o periodo de cura completa.
Rigido (concreto): remogdo previa do “curing”, com jato de dgua quente alta pressdo, analise da
alcalinidade e da porosidade do concreto neutralizagdo e aplicagdo de selante compativel, se
necessario.
APLICACAO:
Manual (rolo de I3 de carneiro)
Mecanica (equipamento de pintura por aspersao)
Temperatura ambiente: 5°C a 45°C
Temperatura pavimento: 3°C acima do “ponto de orvalho”.
Umidade relativa: até 80%
RENDIMENTOS:
Espessura imida 0,2mm —90m? / balde 18L
TEMPO DE LIBERACAO AO TRAFEGO:
De 20 a 30 minutos, apds a aplicagdo

QUESITOS QUANTITATIVOS ‘

Minimo Maximo
Massa Especifica, g/cm3 0,9 -
Viscosidade, UK 65 -

RECOMENDACOES GERAIS DE SEGURANCA
Produto de qualidade controlada e garantida, desde que corretamente conservado e aplicado
dentro do prazo de validade.
EMBALAGENS:
Conserve devidamente fechada, em local coberto e seco. Manter fora de alcance de calor e
umidade. Nao perfure, ndo queime e ndo utilize para outra finalidade, mesmo depois de esvaziado
seu conteudo.

Observe a legislacdo local para tratamento, descontaminacdo, descarte e reciclagem da
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embalagem vazia, restos de produto e demais residuos.

CUIDADOS:

Mantenha distante do alcance de criancas e animais.

Evite contato com alimentos ou dgua potavel.

N3&o ingerir. (caso ocorra, ndo provoque vomito, procure imediatamente auxilio médico, levando a
embalagem para identificar o produto).

Se houver inalacdo acidental de vapores do produto, remova a pessoa para um local ventilado.
Evite contato com a pele e os olhos. Em caso de contato acidental: com a pele, lave com agua
limpa e sabdo; com os olhos, lave com dgua limpa em abundancia.

Pessoas alergias ao produto devem evitar seu manuseio.

Em caso de inicio de fogo uso extintor de p6 quimico ou CO2.

Em caso de alastramento podem ser usados seus hidratantes.

Use equipamentos de prote¢do adequado e completos para o controle de incéndio.

Em caso de derramamento ou vazamento, usar material absorvente (argila ou areia).

Nao permita o escoamento para cérregos, rios ou esgoto.

Descarte de acordo com a legislagdo vigente.

MANUSEIO:

Utilize sempre equipamento de protecdo individual (EPI) em perfeito estado: 6culos de seguranca
adequado contra respingos de produtos quimicos, luvas resistentes e mascara respiratoria propria
para vapores ou pulverizados. Lave sempre as maos apds o uso. Ndao recomendamos a utilizagdo
combinada, ou em mistura, com outros produtos ndo especificados na embalagem.
ARMAZENAMENTO:

N3o guarde embalagens aberta, danificadas ou com vazamento. Mantenha sobre paletes, na
posicdo vertical com a tampa voltada para cima, evitando contato direto com o piso.
EMPILHAMENTO:

EM DEPOSITO: os baldes devem estar afastados 0,5m da parede e 1,0m do teto. Empilhar no
maximo 04 baldes ou 02 paletes de 03 baldes de altura.

EM TRANSPORTES: empilhar no maximo 02 baldes ou 01 palete de 03 baldes em altura envolvidos
com plastico filme

TRANSPORTE:

DISPOSICAO DE CARGA: em caso de acidentes, avaria ou outro fator que obrigue a imobilizagdo de
veiculos que esta transportando produtos, o condutor adotara as medidas indicadas na ficha de
emergéncia do produto transportado, colocando a autoridade de transito mais proxima a par da
ocorréncia. Os diferentes volumes num carregamento produtos devem ser convenientemente
arrumados e escorados entre si ou preso por meios adequados na unidade de transporte, de
maneira a evitar qualquer deslocamento, seja de um volume em relagdo a outro, seja em relagao
as paredes da unidade de transporte.

FOGO/EXPLOSAO:

E proibido entrar em uma carroceria fechada, portando aparelho de iluminacdo a chama. Além
disso, ndo devem ser utilizados aparelhos e equipamentos capazes de produz igni¢cdo dos produtos
ou de seus gases e vapores.

GENERO ALIMENTICIO (E OUTROS PRODUTOS DE CONSUMO):

Nos locais de carga, descarga e transbordo, os produtos devem ser mantidos isolados. Também é
proibido o transporte destes produtos conjuntamente com animais, alimentos, medicamentos ou
embalagens pata estes bens.

VEICULO CONTAMINADO:

Em caso de contaminacdo/derramamento o veiculo transportador, antes de ser recolocado em
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servico, devera ser cuidadosamente e devidamente descontaminado em local previamente
licenciado pelo érgao de controle ambiental.
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